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Vérins standards - Simple effet 

T S - 5 5
• Course, 50mm
• Capacité, 5tonnes
• Simple effet                        
•TECPOS

• Capacité : 5~100 tonnes ( autres sur demande )
• Course : 50~300 mm
• Pression maximum : 700bar
• Coupleur hydraulique : TBC382F (NPT 3/8)
• Le volume de la pompe doit être supérieur de 30% à celui du vérin                                                                                                                                 
• Le corps du vérin est fileté

■Comment comprendre le modèle No.

TS TYPE A TSC TYPE B
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05※ Nous nous réservons le droit de modifier les données, sans avertissement préalable

Modèle
Capacité 
du vérin
(tonnes)

Course
(mm)

Surface 
effective 
du vérin

(cm²)

Capacité 
d'huile

(cc)

Hauteur 
rétractée

Hauteur 
étendue

Dia. 
extérieur 
du vérin

Alésage 
du vérin

Dia. de 
la tige du 

piston

Hauteur 
du 

raccord

Taraudage 
de la tige du 

piston

Longueur 
du 

taraudage 
de la tige 
du piston

Poids
(kg) Pompe

A B C D E F G H

TS-55

5

50

6.38

35 134 184

38 28.5 25 25 3/4-16
UNF 16

1.1

1B
ou
08

TS-510 100 70 184 284 1.4

TS-515 150 106 234 384 1.7

TS-520 200 140 284 484 2.1

TS-105

10

50

15.2

76 133 183

58 44 38 20 1-8
UNC 19

2.4

TS-1010 100 152 183 283 3.2

TS-1015 150 228 233 383 4.0

TS-1020 200 304 283 483 4.8

TS-205

20

50

33.18

166 165 215

88 65 57 35 M38×2.0 26

7

TS-2010 100 332 215 315 8.9

TS-2015 150 498 265 415 10.8

TS-2020 200 664 315 515 12.7 1C
ou 17

TS-305

30

50

44.18

220 172 222

102 75 65 35 M44×2.0 30

9.7 1B
ou
08TS-3010 100 440 222 322 12.3

TS-3015 150 660 272 422 14.9 1C
ou
17TS-3020 200 880 322 522 17.5

TS-505

50

50

70.88

355 173 223

127 95 85 35 M10×1.5 15

15.4 1B
ou 08

TS-5010 100 710 223 323 19.5
1C
ou
17

TS-5015 150 1070 273 423 23.5

TS-5020 200 1425 323 523 27.5

TS-10010
100

100
132.7

1330 226 326
165 130 110 40 M10×1.5 15

32.7
25

TS-10015 150 1991 286 436 41.1

■ Spécifications ※ Référez-vous aux pages 30-32 pour le détail des pompes.
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• Capacité : 5~1000 tonnes
• Course : 150~300 mm
• Pression maximum : 700bar
• Coupleur hydraulique : TBC382F (NPT 3/8)
• Rétraction plus rapide sous l'effet de l'hydraulique 
• Capuchon amovible

T D C - 1 0 1 5
• Course, 150mm
• Capacité, 10tonnes
• Vérin double effet
• TECPOS

■Comment comprendre le modèle No.

Vérins - double effet 
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07※ Nous nous réservons le droit de modifier les données, sans avertissement préalable

Modèle
Capacité 
du vérin
(tonne)

Course
(mm)

Surface 
effective 
du vérin

(cm²)

Capacité 
d'huile

(cc)

Hauteur 
rétractée

Hauteur 
étendue

Dia. 
extérieur 
du vérin

Alésage
Dia. 
de la 

tige du 
piston

Filet du 
col

du vérin

Longueur 
du 

taraudage 
du piston

Longueur 
du 

taraudage 
de la tige 
du piston

Hauteur 
du 

raccord Poids
(kg) Pompe

A B C D E F G H I

TDC-515
5

150
9.6

144 285 435
45 35 25

M45
×

P1.5
25

M20
×

P1.5

25 3.1

1B ou 
08

Double

TDC-530 300 288 433 733 30 4.4

TDC-1015
10

150
15

228 314 464
62 44 30

M60
×

P2.0
30

M28
×

P2
30

6.0

TDC-1030 300 456 464 764 8.7

TDC-2015
20

150
33.2

497.7 363 513
88 65 45

M85
×

P2.5
50

M40
×

P2
36

14.0

TDC-2030 300 995.4 513 813 19.4 1C ou 
17

DoubleTDC-3015
30

150
44.2

662.6 398 548
105 75 55

M100
×

P2.5
55

M50
×

P2
40

22.4

TDC-3030 300 1325.2 548 848 30.4

25
Double

TDC-5015
50

150
70.8

1063 343 493
128 95 65

M127
×

P2.5
45

M40
×

P2
45

28.5

TDC-5030 300 2126 493 793 39.2

TDC-10015
100

150
132.7

1990 352 502
178 130 100

M175
×

P3
50

M65
×

P3
45

58.6

TDC-10030 300 3980 502 802 82.2

3B
Double

TDC-15015
150

150
213.8

3207 381 531
218 165 120

M215
×

P3.5
55

M70
×

P4
50

95

TDC-15030 300 6414 531 831 125.6

TDC-20015
200

150
283.5

4253 400 550
248 190 135

M245
×

P4
60

M80
×

P4
55

129

TDC-20030 300 8506 550 850 169

TDC-30015
300

150
433.7

6506 433 583
315 235 170

M315
×

P4
70

M80
×

P4
55

230

TDC-30030 300 13012 583 883 298

TDC-50015
500

150
706.8

10603 475 625
405 300 215 - -

M90
×

P4
75

490
TMP3

TDC-50030 300 21206 625 925 590

TDC-80015
800

150
1164.2

17462 550 700
525 385 280 - -

M150
×

P4
100

782
TMP5

TDC-80030 300 34924 700 1000 989

TDC-100015
1000

150
1452.2

21783 610 760
585 430 - - - - -

1216
TMP5

TDC-100030 300 43566 760 1060 1533

■ Spécifications



08 ※ Nous nous réservons le droit de modifier les données, sans avertissement préalable

Modèle
Capacité 
du vérin 
(tonne)

Course
(mm)

Surface 
effective
du vérin

(cm²)

Capacité 
d'huile

(cc)

Hauteur 
rétractée

Hauteur 
étendue

Dia. 
extérieur 
du vérin 

Dia. de 
l'alésage 
du vérin

Dia. de 
la tige du 

piston

Hauteur 
du 

raccord Poids
(kg) Pompe

A B C D E F

TSSC-1025 10 25 15.2 38 80 105 68 44 38 17 2.2

1B 
ou
08

TSSC-1044 10 44 15.2 66 99 143 68 44 38 17 2.6

TSSC-2025 20 25 28.3 71 80 105 88 60 51 17 3.5

TSSC-2044 20 44 28.3 124 99 143 88 60 51 17 4.3

TSSC-3025 30 25 44.2 111 80 105 104 75 65 17 4.9

TSSC-3044 30 44 44.2 194 99 143 104 75 65 17 6.0

TSSC-5025 50 25 63.6 160 84 109 125 90 78 17 7.5

TSSC-5050 50 50 63.6 318 109 159 125 90 78 17 9.5

TSSC-10050 100 50 132.7 663 139 189 165 130 100 22 20.2 1C 
ou 
17

TSSC-15050 150 50 201.06 1005 170 220 208 160 135 28 40

TSSC-20050 200 50 283.5 1417 180 230 245 190 170 33 60.1

■ Spécifications

TSSC-1044
• Course, 44mm
• Capacité, 10 tonnes
• Shorty cylinder
• TECPOS

Vérin compact 

■Comment comprendre le modèle No.• Capacité : 10~200 tonnes
• Course : 25~50 mm
• Pression maximum : 700bar
• Coupleur hydraulique : TBC382F (NPT 3/8)
• Design compact et plat pour des endroits 
restreints 
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09※ Nous nous réservons le droit de modifier les données, sans avertissement préalable

Modèle
Capacité 
du vérin
(tonne)

Course
(mm)

Surface 
effective 
du vérin

(cm²)

Capacity 
d'huile

(cc)

Hauteur 
rétractée

Hauteur 
étendue

Dia. 
extérieur 
du vérin

Dia. de 
l'alésage 
du vérin

Dia. de 
la tige du 

piston

Extrémité au 
centre du 

piston
Largeur du 

vérin
Hauteur 

du 
raccord Poids

(kg) Pompe

A B C D E F G H

TSLC-56 5 6 6.16 3.7 40 46 59 28 25 21.5 42 21 0.7

1B 
ou
08

TSLC-1011 10 11 15.2 16 45 56 84 44 38 28.5 56 21 1.5

TSLC-2011 20 11 28.3 31 52 63 102 60 54 42 76 21 2.7

TSLC-3013 30 13 41.85 53 59 72 115 73 64 48 95 21 4.1

TSLC-5016 50 16 60.8 99 67 83 139 88 75 57.5 114 21 6.8

1C 
ou 
17

TSLC-7516 75 16 103.87 164 79 95 165 115 85 70 140 21 11.2

TSLC-10016 100 16 126.7 203 86 102 179 127 95 77.5 152 25 14.3

TSLC-15016 150 16 201 317 100 116 215 160 115 97 190 24 25

■ Specifications

Vérin extra plat 

TSLC-1011
• Course, 11mm
• Capacité, 10 tonnes
• Shorty Low Profile Cylinder
• TECPOS

■Comment comprendre le modèle No.

• Capacité : 5~150 tonnes
• Course : 6~16 mm
• Pression maximum : 700bar
• Coupleur hydraulique : TBC382F (NPT 3/8)
• Les vérins extra plats Tecpos sont conçus pour être utilisés 
là où il y a un minimum d'espace pour l'insertion des vérins
• De 5 à 150T - simple effet retour ressort
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Vérins à piston creux simple effet

TCH-1041
• Course, 41mm
• Capacité, 10tonnes
• Center Hole cylinder
• TECPOS

■Comment comprendre le modèle No.

• Capacité : 10~100 tonnes ( autres sur demande )
• Course : 41~150 mm
• Pression maximum : 700bar
• Coupleur hydraulique : TBC382F (NPT 3/8)
• Conçu pour les vis, barres, câbles, etc.
. Autres dimensions et force sur demande.
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■ Spécifications

Modèle
Capacité 
du vérin
(tonne)

Course
(mm)

Surface 
effective 
du vérin

(cm²)

Capacité 
d'huile

(cc)

Hauteur 
rétractée

Hauteur 
étendue

Dia. 
extérieur 
du vérin

Dia. 
du trou 
central

Taraudage 
du piston

Longueur 
du 

taraudage 
du piston

Hauteur 
du 

raccord Poids
(kg) Pompe

A B C D E F G

TCH-1041 10 41 17.6 70.5 121 162 69 20 - - 25 2.7

1B 
ou 
08

TCH-2050 20 50 31.67 158.4 162 212 98 27      - 16 24 20 7.5

TCH-20150 20 150 31.67 475 295 445 98 27      - 16 24 25 16

TCH-3063 30 63 47.7 300.6 179 242 115 33 M48×P1.5 20 21 10.7

TCH-30150 30 150 47.7 716 320 470 115 33 M48×P1.5 20 24 20.2

1C 
ou 
17

TCH-6075 60 75 87.46 656 249 324 158 54 M70×P2.0 28 30 27.6

TCH-60150 60 150 87.46 1311 334 484 158 54 M70×P2.0 28 30 38

TCH-10075 100 75 143.13 1049 254 329 216 80 M103×P2.0 28 35 51.5

9
16

1

9
16

1



12 ※ Nous nous réservons le droit de modifier les données, sans avertissement préalable

TDCH-10254
• Course, 254 mm
• Capacité, 10 tonnes
• Double-acting Center Hole 
• TECPOS

Modèle
Capacité 
du vérin
(tonne)

Course
(mm)

Surface 
effective 
du vérin 

(cm²)

Capacité 
d'huile

(cc)

Hauteur 
rétractée

Hauteur 
étendue

Dia. 
extérieur 
du vérin

Dia. 
du trou 
central

Taraudage 
du piston

Longueur 
du 

taraudage 
du piston

Hauteur 
du 

raccord Poids
(kg) Pompe

A B C D E F G

TDCH-10254 10 254 14.4 365 406 660 70 20 M32×P1.5 20 50 9.2 1B ou 08
Double

TDCH-30210 30 210 44.2 928 425 635 115 33 M54×P2.5 50 55 27.5 1C ou 17
DoubleTDCH-60156 60 156 87.46 1365 380 536 158 54 M74×P2.0 36 55 42

TDCH-100168 100 168 140.39 2358 382 550 216 80 M116×P3.0 50 65 79 50
Double

Vérins à piston creux double effet 

■Comment comprendre le modèle No.• Capacité : 10~150tonnes ( autres sur demande )
• Course : 156~254mm ( autres sur demande )
• Pression maximum : 700bar
• Coupleur hydraulique : TBC382F (NPT 3/8)
• Conçu pour les vis, barres, câbles, etc.

■ Spécifications



T  E  C  P  O  S

13※ Nous nous réservons le droit de modifier les données, sans avertissement préalable

Modèle
Capacité 
du vérin

(ton)
Course
(mm)

Surface 
effective 
du vérin 

(cm²)

Capacité 
d'huile

(cc)

Hauteur 
rétractée

Hauteur 
étendue

Dia. extérieur 
du vérin

Alésage du 
vérin

Dia. de 
la tige du 

piston

Hauteur 
du 

raccord

Taraudage 
de la tige de 

piston

Longueur du 
taraudage 

de la tige du 
piston

Dia. de 
la tête du 

piston

Entre-
axe des 

trousl

Hauteur de 
la tête du 

piston
Poids
(Kg) Pompe

A B C D E F G H J K L
TAR-2050

20
50

28.3
145 150 200

89 60 54 28 M6 10 46 25 7
3.2

1B ou 08
TAR-20100 100 290 200 300 4.1
TAR-20150 150 435 250 400 4.8
TAR-3050

30
50

44.18
220 168 218

108 75 65 35 M6 15 57 36 7
5.0

TAR-30100 100 440 218 318 6.3
TAR-30150 150 660 268 418 7.5 1C ou 17
TAR-5050

50
50

70.88
355 182 232

134 95 85 35 M10 15 75 45 9
8.7 1B ou 08

TAR-50100 100 708 232 332 10.2
1C ou 17TAR-50150 150 1063 282 432 12.9

TAR-10050
100

50
132.73

660 193 243
189 130 110 40 M10 15 98 60 8

16.5
TAR-100100 100 1320 243 343 20.6

25
TAR-100150 150 1980 293 443 23.4
TAR-15050

150
50

201.06
1005 208 258

238 160 135 45 M10 20 119 75 8
27

TAR-150100 100 2010 258 358 33.4
TAR-150150 150 3016 308 458 39.8 50

Vérins en Aluminium

TAR-2050
• Course, 50mm
• Capacité, 20 tonnes
• Vérin en aluminium
• TECPOS

■Commend comprendre le modèle No.• Capacité : 20~150 tonnes ( autres sur demande )
• Course : 50~150mm ( autres sur demande )
• Pression maximum : 700bar
• Coupleur hydraulique : TBC382F (NPT 3/8)
• Les vérins aluminium TECPOS font près de la moitié du 
poids des vérins en acier.

■ Spécifications

Simple effet retour 

ressort



14 ※ Nous nous réservons le droit de modifier les données, sans avertissement préalable

TLN-30200
• Course, 200 mm
• Capacité, 30 tonnes
• Lock Nut Cylinder
• TECPOS

Modèle
Capacité 
du vérin

(ton)
Course
(mm)

Surface 
effective 
du vérin 

(cm²)

Capacité 
d'huile

(cc)

Hauteur 
réctractée

Hauteur 
étendue

Dia. 
extérieur 
du vérin

Alésage 
du vérin

Hauteur 
du 

raccord
Dia. pas 
de vis

Dia. 
de la 

tête du 
piston

Taraudage 
de la tige du 

piston

Longueur du 
taraudage 

de la tige du 
piston

Hauteur 
de la tête 
du piston

Hauteur de 
l'écrou de 
blocage Poids

(kg) Pompe

A B C D E F G H J K L

TLN-30200 30 200 44.1 883 365 565 102 75 35 Tr68 60 M30x2.0 20 15 35 23 1C 
ou 
17TLN-50200 50 200 70.8 1418 385 585 127 95 40 Tr88 80 M38x2.0 25 15 40 38

TLN-100230 100 230 132.7 3052 475 705 168 130 50 Tr110 100 - - 25 55 75 50

TLN-150230 150 230 213.8 4918 532 762 225 165 60 Tr140 130 - - 32 75 164
3B

TLN-200230 200 230 283.5 6521 552 782 255 190 65 Tr165 152 - - 32 80 224

Vérin à écrou blocable simple effet

■Comment comprendre le modèle No.
• Capacité : 30~200 tonnes ( autres sur demande )
• Course : 200~230mm
• Pression maximum : 700bar
• Coupleur hydraulique : TBC382F (NPT 3/8)
• Surtout utilisé dans le génie civil ou la construction ou 
maintenance des ponts. Meilleure sécurité grace au blocage 
mécanique.

■ Spécifications
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15※ Nous nous réservons le droit de modifier les données, sans avertissement préalable

•Vérin de fixation d'hélice

•Type annulaire

Modèle
 Capacité du 

vérin
(tonne)

Course
(mm)

Surface 
effective du 
vérin (cm²)

Pression max 
(bar)

Hauteur du 
vérin

Dia. de 
l'alésage du 

vérin
Dia. extérieur 

du vérin
Hauteur 
étendue

A B C D

TPFJ-5012 50 12 70.8 700 127 95 85 97

TPFJ-10010 100 10 50.2 2000 118 80 50 60

TPFJ-10015 100 15 143.1 700 183 135 110 125

TPFJ-20020 200 20 298.6 700 245 190 130 150

TPFJ-20011 200 11 103.8 2000 175 115 60 71

Modèle Capacité du vérin
(tonne)

Surface effective du vérin
(cm²)

Course
(mm)

Hauteur fermée 
(mm)

Poids
(kg)

TDR-30010 300 428.5 10 80 ≒109.4
TDR-50010 500 714.2 10 90 ≒179.5
TDR-80010 800 1142.8 10 100 ≒280.4

TDR-100012 1000 1428.5 12 110 ≒428.4
TDR-150012 1500 2142.8 12 120 ≒569.1

Vérins hydrauliques pour construction des bateaux

• Capacité : 50~200 tonnes
• Course : 10~20 mm
• Pression maximum : 700~2000bar
• Pour le montage et le démontage 
d'hélices de bateaux

• Capacité : 300~1500 tonnes
• Course : 10~12 mm
• Pression maximum : 700bar
• Pour s'adapter aux hélices serties par un vérin 
mono-disque

■ Spécifications

■ Spécifications



16 ※ Nous nous réservons le droit de modifier les données, sans avertissement préalable

T B T - M 2 0
• Bolt Range
• Bolt Tensioner
• TECPOS

Modèle
Capacité du 

vérin
(ton)

Course
(mm)

Dimension Poids
(kg)A B C D E F G

TBT-M20 19 6 69 53 75 40 59 20 11 2

TBT-M24 28 6 89 65 80 49 79 23 13 3

TBT-M30 43 8 99 79 90 60 89 25 13 5

TBT-M36 66 8 119 90 100 70 109 34 16 6

TBT-M42 93 10 139 107 110 84 129 35 16 9.5

TBT-M48 120 10 149 120 110 94 139 39 18 11.5

TBT-M56 162 10 179 140 135 109 169 45 18 19

TBT-M64 222 10 215 155 155 120 205 55 22 28

TBT-M72 230 10 238 170 170 130 229 55 22 40

TBT-M80 363 10 269 195 180 140 259 55 22 55

TBT-M90 466 15 299 215 190 160 289 60 26 70

TBT-M100 580 15 339 240 200 180 329 70 26 94

Tendeurs hydrauliques 1500 bar

■Comment comprendre le modèle No.• Capacité : 19~580 tonnes
• Course : 6~15 mm
• Gamme d'utilisation : M20~M100
• Pression maximum : 1500bar
• Coupleur hydraulique : CEJN (G1/4)
• Equipés de cellule de charge simple effet avec retour 
ressort pour l'industrie du serrage

■ Spécifications
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17※ Nous nous réservons le droit de modifier les données, sans avertissement préalable

Modèle
Capacité 
du vérin

(ton)
Course
(mm)

Surface 
effective du 
vérin (cm²)

Capacité 
d'huile

(cc)

Dimension
Poids
(kg) PompeA

Max
(mm)

A
Min

(mm)
B

(mm)
C

(mm)
D

(mm)
E

(mm)
F

(mm)
G

(mm)

TNS-1415 14 15 21.2 31.8 44.5 29.5 12.5 73 220 23 62.5 78 3.2 1B ou 08
ou 

TMP1/2TNS-32.520 32.5 20 46.5 93 57 44 19 98 277 29 85 115 12

• Retirer facilement les écrous rouillés sans endommager 
les boulons
• Ne pas utiliser sur des écrous à haute dureté >44Hrc

Casse-écrous hydraulique

• Capacité : 14~32.5 tonnes
• Gamme d'utilisation : 14T (M12~M24)
                       32.5T (M20~M33)
• Pression maximum : 700 bar
• Coupleur hydraulique : TBC382F (NPT3/8)

■ Spécifications

TNS-1415
• Course, 15mm
• Capacité, 14tonnes
• Nut splitter
• TECPOS

■Comment comprendre le modèle No.



18 ※ Nous nous réservons le droit de modifier les données, sans avertissement préalable

Modèle TFS 661 Ecart max. (mm) 61 Pression maximum (bar) 700 Poids (kg) 7.1

Force (tonne) 14 Dégagement min. 
(mm) 6 Coupleur hydraulique TBC382F Pompe 1B, 08 ou TMP1/2

Modèle TFS 555 Ecart max. (mm) 47 Pression maximum (bar) 700 Poids (kg) 3.4

Force (tonne) 5 Dégagement min. 
(mm) 20 Coupleur hydraulique TBC 381F(PT3/8) Pompe 1B, 08 ou TMP1/2

Modèle TFS 949 Ecart max. (mm) 94 Pression maximum (bar) 700 Poids (kg) 2.0

Force (tonne) 1 Dégagement min. 
(mm) 9 Coupleur hydraulique TBC 381F(PT3/8) Pompe 1B, 08 ou TMP1/2

Modèle TFSM 661 Ecart max. (mm) 61 Poids (kg) 5.6
Force (tonne) 8 Dégagement min. (mm) 6 Type d'utilisation Mécanique

Ecarteur de bride hydraulique

■ Spécifications

■ Spécifications

■ Spécifications

■ Spécifications
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19※ Nous nous réservons le droit de modifier les données, sans avertissement préalable

Modèle
Capacité 
du vérin
(tonne)

Course
(mm)

Capacité 
d'huile

(cc)

Ecartement 
max. 
(mm)

Portée 
maximum

(mm)

Distance
entre les trous de 

réglage (mm)

Dia. du 
centreur

Dia. 
extérieur 
du vérin

Hauteur 
rétractée

Longueur du 
centreur

Longueur 
des bras

Portée 
de la 
griffe

Largeur 
de la 
griffe Poids

(kg) Pompe

A B C D E F G H J K

TPUL-10 10 150 228 180 240 75 22 62 180 135 379.5 16 26 13.5 1B
or
08TPUL-20 20 150 498 280 400 130 35 88 205 138 480 21 31 30.5

TPUL-30 30 150 660 280 420 130 40 104 210 145 520 25 37 45.4 1C
or
17TPUL-50 50 150 1070 360 520 150 60 128 220 180 653 27 45 84

Extracteur hydraulique

■ Spécifications

• Capacité : 10~50 tonnes
• Course : 150 mm
• Pression maximum : 700bar
• Coupleur hydraulique : TBC382F (NPT 3/8)
• Extracteur hydraulique pour extraire les roulements, des 
planétaires ou des poulies.

• Cet outil sert à retirer le connecteur (lié à la tuile) lors de 
la réparation des tuiles des chenilles d'engins civils

Modèle Vérin
(tonne)

Course
(mm)

Capacité 
d'huile (cc)

(cc)
Pression max. 

(bar)

TPUL-K1 17.8 73 570 700
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Cric à patte déportée

TLJ-52.5

TLJ-2010

TLJ-105

TLJ-3015
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■Comment utiliser un cric à patte déportée

Modèle
Capacité du vérin 

(tonne) Course
(mm)

Hauteur 
rétractée

Hauteur 
étendue Dimension de la base

Epaisseur de 
la base et de la 
patte déportée

Poids
(kg)

Haut Bas A B C D E F G H

TLJ-52.5 5 2.5 120 237 357 173×226 45 65 65 105 19 11.6

TLJ-105 10 5 150 286 436 192×260 57 75 75 127 22 18.9

TLJ-2010 20 10 160 327 487 246×288 69 100 100 148 28 34.3

TLJ-3015 30 15 160 352 512 273×306 60 120 122 165 32 51.1

Ne jamais dépasser la capacité 
maximum.

Lorsque vous utilisez la patte 
déportée du bas, la course ne 
doit pas dépasser 60mm. 

Lorsque vous soulevez un 
objet, maintenez le sommet au 
centre et appuyez sur le bord 
intérieur de la base.

Toujours garder le vérin sur un 
sol plat et horizontal.

• Capacité : 2.5~15tonnes (bas), 
                   5~30tonnes (haut)                 
• Course : 120~160mm
• Pression maximum : 140bar
• Pour une utilisation dans des espaces 
de travail restreints

■Comment comprendre le modèle No.

T L J - 5 2 . 5
• Capacité au bas
• Capacité en haut
• L - Jack
• TECPOS

■ Spécifications
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Modèle
Force 

délivrée
(tonne)

Hauteur 
rétractée

(mm) 

Hauteur 
étendue 

(mm)

Course 
du piston 

mobile 
(mm) 

Course de 
l'extension 
mécanique

(mm) 

Dia. de 
la tête 

hydraulique
(mm)

Dia. de la 
semelle 
rotulée 
(mm)

Hauteur 
totale de 

l'ensemble
(mm)

Largeur 
totale de 

l'ensemble
(mm)

Poids
(kg)

A B C D E F G H

TWJ 5B -580 4.5 580 675 95 128 35 68 153 68 5.4

TWJ 5B-650 4.5 650 873 95 128 35 68 153 119 6.7

TWJ 5B-750 4.5 750 1069 95 224 35 68 153 119 7.6

TWJ 10C-680 9 680 877 85 112 35 68 147 124 11

Outils hydrauliques de poussée à pompe intégrée

• C r i c  d e  s o u d a g e  e n 
aluminium

Type de tête

Type de semelle

■ Spécifications

• Capacité : 5~10 tonnes
• Course : 90~200 mm
• Pression maximum : 700bar
• Les vérins sont retour sous charge “C” 
et à retour par ressort "B"
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Modèle
Capacité 
du vérin
(tonne)

Course
(mm)

Capacité 
d'huile

(cc)

Dimension Poids
(kg) Pompe

A B C D E F G H J K L M

TAPJ-10150 10 150 236 763 171 30 115 40 88 613 32 67 79 37 30 10.3
1B, 

08 ou 
TMP1/2    

TAPJ-20150 20 150 424 809 215 35 120 45 108 659 40 85 79 37 20 13.9

TAPJ-30150 30 150 660 849 226 44 110 50 125 699 40 104 110 40 25 19

TAPJ-30200 30 200 880 949 226 44 110 50 125 749 40 104 110 40 25 23 1C, 17
ou 

TMP1/2TAPJ-50150 50 150 1082 897 273 50 150 54 158 747 60 130 212 51 40 34

TAPJ-50200 50 200 1443 997 273 50 150 54 158 797 60 130 212 51 40 36 25

TAPJ-100150 100 150 2076 1101 380 51 200 80 238 951 82 169 212 51 60 95 TMP1/2

Vérins hydrauliques de traction

■ Spécifications

• Capacité : 10~100 tonnes
• Course : 150~200 mm
• Pression maximum : 700bar
• Coupleur hydraulique : TBC382F (NPT 3/8)
• Ils sont équipés d'un système de retour par 
ressort et d'oeillets vissés
• Les vérins de traction en aluminium font près de 
la moitié du poids des vérins en acier 
• Ce vérin de traction convient aux chantiers navals, 
aux grands chantiers de constructions, comme les 
travaux de soudure

TAPJ-10150
• Course, 150 mm 
• Capacité, 10tonnes
• Aluminum Pulling Jack
• TECPOS

■Comment comprendre le modèle No.

• V é r i n  d e  t r a c t i o n  e n 
aluminium
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Poinçonneuse hydraulique simple et double effet

TPUN-2420

TPUN-2416-11

TPUN-2416-07
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TPUN-2012 (Double effet) TPUN-3222 (Double effet)

• Capacité : 32, 47, 60, 85 tonnes
• Diamètre max. de perforation : Ø32
• Pression maximum : 700bar
• Perçage à travers des poutres en L, 
des poutres en H, de l'acier doux, etc.                              
• Coupleur hydraulique : TBC382M (3/8)/
                                                DN38M

Modèle
Dia. de 

perforation 
max. (ø)

Epaisseur de 
perforation 

max.
(mm)

Déport 
max. de 

perforation
(mm)

Capacité 
du vérin
(tonne)

Poids
(kg) Temps par trou Pompe Poinçons et matrices 

standard

TPUN-2012S
20.5 12 70 32 13 750W 6sec

TMP1 ø10, ø12
ø14, ø16TPUN-2012 TMP1

TPUN-2416-07
24 16

70
47

21
1.5kW 5sec TMP2 ø18, ø20

ø22, ø24TPUN-2416-11 110 28

TPUN-2420 24 20
110

60 34
2.2kW 6sec

TMP2, TMP3 ø18, ø20, ø22, ø24

TPUN-3222 32 22 85 132 TMP3 - TMP5 ø26, ø28, ø30, ø32

■ Spécifications

Plat Angle Col de cygne Profil IP Profil H
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TPUN-2010

TBPC-2010

TPUN-1705

Modèle
Diamètre 
max. de 

perforation 
(ø)

Epaisseur de 
perforation 

max.
(mm)

Déport 
max. de 

perforation
(mm)

Capacité 
du vérin

(ton)
Poids
(kg) Pompe Poinçons et matrices standard

TPUN-2010 20.5 10 50 24 8.5 TMP1 ø10.5, ø13.5, ø17.5, ø20.5

TBPC-2010 20.5 10 50 24 10.8 Batterie Li-ion 18V ø10.5, ø13.5, ø17.5, ø20.5

TPUN-1705 17.5 5 30 13 7.1 Batterie Li-ion 18V ø10.5, ø13.5, ø17.5

■ Spécifications

Poinçonneuse hydraulique simple effet ou sur accu

23

2
3
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TPUN-1710C

TBPC-1710C

Modèle
Diamètre 

maximal de 
perforation 

(ø)

Epaisseur 
de 

perforation 
max. (mm)

Déport 
max. de 

perforation 
(mm)

Capacité 
du vérin
(tonne)

Poids
(kg) Pompe Poinçons et matrices standard

TPUN-1710C 17.5 10 50 24 8.5 TMP1 Type col de cygne, ø10.5, ø13.5, ø17.5

TBPC-1710C 17.5 10 50 24 10.8 Batterie Li-ion 18V Type col de cygne, ø10.5, ø13.5, ø17.5

■ Spécifications

18

1
8

Plat Angle Col de cygne Profil IP Profil H

Type col de cygne

Type col de cygne
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Modèle
Capacité 
du vérin

(ton)
Course
(mm)

Capacité 
d'huile

(cc)
Max.
angle Pompe

Dimension (mm) Poids
(kg)A B C D E F G H J K L M

TAC-50 20 45 150 50x50x6T
TMP1/2

200 120 240 180 366 88 150 165 140 266 74 ø13 18

TAC-75 30 65 288 75x75x10T 260 140 300 200 481 105 210 220 200 300 86 ø13 37

TAC-100 50 70 497 100x100x13T TMP1 360 220 420 300 596 128 215 300 260 374 116 ø13 78

Outils hydrauliques divers

•Coupe cornière hydraulique

• Capacité : 20~50 tonnes
• Course : 45~70 mm
• Pression maximum : 700bar
• Coupleur hydraulique : TBC382M 
(NPT3/8) ou DN38M
• Coupe cornières utilisable avec pompe 
manuelle ou électrique  

■ Spécifications
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Modèle Epaisseur de coupe 
max. (mm) Max Angle Capacité de coupe

(tonne)
Capacité de pliage 

(tonne) Pompe Poids
(kg)

TNC-100 10 100×100×10T 44.5 30 1,5 kW électrovanne 
simple 187

Modèle Force (tonne) Rond à béton Course (mm) Dia. max de 
coupe(ø) Pompe Poids

(kg)

TRC 25 30 SS400 30 25 TMP1/2 9

TBRC 20 13 SS400 20 21 Batterie Li-ion 18V 7.5

TBRC 20-N 13 SS400 20 21 TMP1/2 5.6

Outils hydrauliques divers
•Machine à cranter

•Coupe-barres/chaines •Coupe-barre sur accu

• Pression Maximum : 700bar
• Coupleur hydraulique : TBC 382M or DN38M
■ Spécifications

■ Spécifications

• Capacité : 30 tonnes
• Course : 30 mm
• Pression maximum : 700bar
• Coupleur hydraulique : TBC 382F (NPT3/8), ou DN38M
• Cisaille pour ronds à beton avec pompes manuelle ou élect.

• Capacité : 13 tonnes
• Course : 20mm
• Taille : 427×323×80mm
• Matériaux : Cable acier, barre acier, tiges renforcées, barre alu/cu
• Voltage(V) : Batterie Li-ion 18V

TBRC20-N



30 ※ Nous nous réservons le droit de modifier les données, sans avertissement préalable

Modèle
Capacité 

utile
(cc)

Capacité du 
réservoir

(cc)

Volume par course
(cc/cycle)

Course du 
piston 
(mm)

Effort max. 
sur le levier

(kg)
Matériau Poids

(kg)
Pression 

(bar)
2 eme étage 1er étage

ESP-05 500 800 2.47(à 700 bar) 20.9(à 20bar) 26 44

ALUMINIUM

4.6

700

ESP-08 800 1000 2.47(à 700 bar) 20.9(à 20bar) 26 35 5.3

ESP-17 1700 2000 2.47(à 700 bar) 32.7(à 20bar) 26 35 7.2

ESP-25 2500 2800 2.94(à 700 bar) 41(à 20bar) 26 38.5 8.6

ESP-50 5000 5500 2.94(à 700 bar) 41(à 20bar) 26 38.5 14.5

ESP-280 1700 2000 0.8(à 500 bar) 20(à 20bar) 26 48.3 7.7 2800

Pompe hydraulique manuelle    NOUVELLE SERIE

ESP-05 ESP-17

ESP-05, 08 ESP-17, 25, 50 ESP-05D, 08D ESP-17D, 25D, 50D

ESP-08

ESP-25 ESP-50 ESP-280

• Capacité du réservoir : 500~5000cc	
• Volume par course : Haute pression : 2.47~2.94cc
	                       Basse pression : 20.9~41.0cc

• Pression maximum 2800bar
• Pour une pompe manuelle double effet, ajouter
  “D” au numéro du modèle (ex : ESP-08-D)

Manomètre (option) Vanne manuelle (option)

■ Spécifications
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ESP-50

ESP-280

ESP-17 ESP-25

ESP-05 ESP-08
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Modèle
Capacité 

du 
réservoir

(cc)

Volume par course
(cc/cycle) Dia. du piston (mm) Course du 

piston 
(mm)

Effort max. 
sur le levier

(kg)
Matériaux Poids

(kg)
Pression 

(bar)
Haut Bas 2eme étage 1er étage

THP-1AB 250 0.5
(à 700bar)

3.0
(à 20bar) 8 20 10 29 ALUMINIUM 2.5

700

THPA-1B 800 2.0
(à 700bar)

13.0
(à 20bar) 11 28 20.5 44 ALUMINIUM 5.3

THPA-1C 1600 2.0
(à 700bar)

16.5
(à 20bar) 11 32 20.5 37 ALUMINIUM 7

THP-3B 10000 4.7
(à 700bar)

85
(à 20bar) 14 60 30 50 ACIER 38

Pompe hydraulique manuelle en acier

THP-1AB

THP-3B

THPA-1B

THPA-1B-D

THPA-1C

• Capacité du réservoir : 250~10000cc	
• Volume par course : Haute pression : 0.5~4.7cc/course
	                        Basse pression : 5~85cc/course

• Pression maximum : 700bar
• Pour une pompe manuelle double effet, ajouter
  “D” au numéro du modèle (ex : THPA-1B-D)

■ Spécifications
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THP-1AB

THPA-1C

THPA-1B-D(Double effet)

THPA-1B

THP-3B(Simple et Double effet)
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Modèle Capacité du 
réservoir (cc)

Pression maximum 
(bar)

Volume
 par course (cc) Dia. du piston (mm) Course du piston (mm) Poids (kg)

TFP-720 720 210 7.63 18 30 12

Modèle Pression d'air
(bar)

Pression 
(bar)

Débit de 
sortie

(ℓ/min)

Dimensions (mm) Capacité 
du 

réservoir  
(ℓ)

Poids 
(kg)L P H

TAFP-700 7 700 1.0 275 165 175 2 7.3

Pompe hydraulique à pied

•Pompe à pied

• Pompe hydropneumatique 
à pédale

■ Spécifications

■ Spécifications

■ Spécifications

Modèle
Capacité 
d'huile 

utilisable
(cc)

Capacité du 
réservoir

(cc)

Volume par course
(cc/cycle) Course du 

piston
(mm)

Effort max. 
sur le levier

(kg)
Matériau Poids

(kg)
Pression

(bar)
2eme étage 1er étage

ESP-05F 500 800 2.47(à 700 bar) 20.9(à 20bar) 26 35 ALUMINIUM 6.7 700

• Pression maximum : 210 bar
• Sélection : le vérin choisi doit etre de 30% inférieur en volume.
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•Pompe 230V-1-50Hz 

Modèle
Pression (bar) Débit de sortie (ℓ/min) Tension

(V)
Réservoir d'huile

(ℓ)
Poids
(kg)2eme étage 1er étage 2eme étage 1er étage

TMPM 1/2 700 70 0.3 2.5 230 V-1-50Hz 2 8.5

Modèle Type Pression (bar)
Débit de sortie (ℓ/min) Tension

(V)
Réservoir 

d'huile
(ℓ)

Poids
(kg)2eme étage 1er étage

TDPM 1/3-C Commande 

manuelle 700 0.2 2.0 Batterie Li-ion 18V 2 8.4

TDPM 1/3-S  Electrovanne 700 0.2 2.0 Batterie Li-ion 18V 2 8.6

•Pompe électro-hydraulique sur 
accu 18V

Pompe électro-hydraulique monophasée légère

■ Spécifications

■ Spécifications

• Pression maximum : 700 bar
• Avec poire de commande

• Batterie : Li-ion 18v
• Pression maximum : 700bar
• Commande manuelle/électrovanne

TDPM 1/3-S TDPM 1/3-C
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Pompe électro-hydraulique

•Pompe électro-hydraulique (700bar)

Electrovanne à 1 bobine

Type manuelle

Type pilotée à double bobine à empilage Type double bobine sur embase 
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Modèle
Dimension

A X B C D E X F

TMP 1/3 185×315 120 405 160×296

TMP 1/2 225×295 179 445 195×265

TMP 1 225×295 235 459 195×265

TMP 2 300×370 269 593 263×364

TMP 3 370×515 305 640 340×516

TMP 5 370×515 405 750 340×516

Modèle Type

Pression
 (bar)

Débit de sortie          
(ℓ/min) Voltage

(V)

Moteur électrique Capacité 
d'huile

(l)

Capacité 
du 

réservoir 
(l)

Poids
(kg)

Haut Bas Haut Bas (kW) (Pôle) (RPM)

TMP 1/3-M MAN 4/3 700 70 0.24 2 230 V-1-50Hz 0.25 4 1720 3.5 5.5 26.2

TMP 1/3-S BOBINE 
SIMPLE 700 70 0.24 2 230 V-1-50Hz 0.25 4 1720 3.5 5.5 26.1

TMP 1/2-M MAN 4/3 700 70 0.43 2.58 230 V-1-50Hz 0.4 4 1720 6 9 34.3

TMP 1/2-S BOBINE 
SIMPLE 700 70 0.43 2.58 230 V-1-50Hz 0.4 4 1720 6 9 33.8

TMP 1/2-2S BOBINE 
DOUBLE 700 70 0.43 2.58 230 V-1-50HZ 0.4 4 1720 6 9 34.9

TMP 1-M MAN 4/3 700 70 0.86 4.3 230 V-1-50Hz 0.75 4 1720 8.4 12 40.1

TMP 1-S BOBINE 
SIMPLE 700 70 0.86 4.3 230 V-1-50Hz 0.75 4 1720 8.4 12 40.5

TMP 1-2S BOBINE 
DOUBLE 700 70 0.86 4.3 230 V-1-50Hz 0.75 4 1720 8.4 12 41.5

TMP 2-M MAN 4/3 700 130 1.59 7.1 220V & 380V
3-PHASE 1.5 4 1720 17 24.5 81.7

TMP 2-2S BOBINE 
DOUBLE 700 130 1.59 7.1 220V & 380V

3-PHASE 1.5 4 1720 17 24.5 82

TMP 3-M MAN 4/3 700 130 2.12 10.5 220V & 380V
3-PHASE 2.2 4 1720 36 52 102.4

TMP 3-2S BOBINE 
DOUBLE 700 130 2.12 10.5 220V & 380V

3-PHASE 2.2 4 1720 36 52 103

TMP 5-M MAN 4/3 700 130 3.5 15.7 220V & 380V
3-PHASE 3.7 4 1720 48 69.5 141.4

TMP 5-2S BOBINE 
DOUBLE 700 130 3.5 15.7 220V & 380V

3-PHASE 3.7 4 1720 48 69.5 142

• Capacité du réservoir : 5.5~69.5 litres
• Débit de sortie : 0.24~3.5(haut), 2~15.7(bas)
• Pression maximum : 700bar
• Peut être utilisé avec un vérin simple ou double effet 
• ‌�Pour commander solenoid valve ajouter la lettre  “S” au    

modèle (ex :TMP2-S)

TMP2-2S-P-P/S
• Pressures-switch      Options

        • Pilot Check v/v
• Double bobines
• Puissance en CV

■Comment comprendre le modèle No.

■ Spécifications
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Modèle Type
Pression 

(bar) Débit  (ℓ/min)) Tension
(V)

Moteur électrique Capacité 
utile
(ℓ)

Capacité 
du 

réservoir 
(ℓ)

Poids
 (kg)

Haut Bas HP BP (kW) (Pôle) (t/min)

TMP 5-S2500 BOBINE 
SIMPLE 2500 100 0.8 5.6 220v & 380v

3-PHASE 3.7 4 760 48 69.5 142

TMP 3-C2000 MANUELLE 2000 100 1.0 8.8 220v & 380v
3-PHASE 2.2 6 1200 36 52 103

TMP 5-C2500 MANUELLE 2500 100 0.8 5.6 220v & 380v
3-PHASE 3.7 6 1200 48 69.5 142

Pompe électro-hydraulique UHP ultra-haute pression 

•Pompe électro-hydraulique (2500bar)

•Pompe électro-hydraulique (2000bar)

■ Spécifications

■ Spécifications

Modèle Type
Pression

(bar) Débit (ℓ/min) Tension
(V)

Moteur électrique Capacité 
utile
(ℓ)

Capacité du 
réservoir 

(ℓ)

Poids
 (kg)

Haut Bas HP BP (kW) (Pôle) (t/min)

TMPB1-S-2000 BOBINE 
SIMPLE 2000 70 0.2 4.3 220v 

50/60Hz 1.1 - - 6 9 26.5
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•Coupe-câbles

• Pression maximum : 700bar
• Coupleur hydraul. : TBC382F(NPT3/8)
                                               ou DN38M

• Pression maximum : 700bar
• Coupleur hydraulique : TBC382F (NPT 3/8) ou DN38M

Modèle Capacité 
(tonne)

Course
(mm)

Capacité
(mm)

Dimension
(mm) Pompe Poids

(kg)

TCT32-N 20 40 32 289×143×78ø Pompe manuelle ou pompe 
électrique 9.4

Outils de coupe hydraulique manuel

■ Spécifications

■ Spécifications

TCC132-N TCC55-N 

TCC55B TCC85C 

TC T 3 2 - N
• Sans pompe
• Dia. de câble
• Coupe-câbles
• TECPOS

■Comment comprendre le modèle No.

Modèle Capacité 
(ton)

Capacité
(mm)

Dimension
(mm)

Pompe 
recommandée

Poids
(kg) Pompe

TCC40-N 8 40 330×96×58

Pompe manuelle 
ou

pompe électrique

4.3

ESP-05
ESP-08

THPA-1B
ou

TMPM-1/2,
TDPM-1/3

TCC55B-N 10 55 394×110×68 6.6

TCC55-N 7.5 55 370×140×42 4.2

TCC85B-N 5 85 410×140×69 5.0

TCC85-N 7.5 85 400×194×88 4.9

TCC100-N 8 100 470×152×76 7.6

TCC132-N 8 132 550×185×76 13

TCC180-N 27 175 958×300×127 68

TCC24 8 24 500×150×48

Intégrée

4.3

TCC40 8 40 590×150×48 5.8

TCC55B 10 55 658×117×68 8.4

TCC55C 7.5 55 650×190×60 4.5

TCC85B 5 85 678×140×69 6.6

TCC85C 7.5 85 680×220×69 6.3
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Modèle Capacité
(tonne)

Epaisseur de perforation (mm) Dia. max. de perforation
(ø)

Poids
(kg)SS400 SUS

TKOP-2
10 3.2 1.6

1/2˝- 2˝ 14
TKOP-4 1/2˝- 4˝ 22

TKOP-P2
10 3.2 1.6

1/2˝- 2˝ 16.2
TKOP-P4 1/2˝- 4˝ 24.2

Taille Dia. de perforation (ø) Dia. du câble (ø) Vis Remarque
B16(1/2)˝ 21.8 21.0 7/16˝×20S 11(mm)
B22(3/4)˝ 27.6 26.5

3/4˝×16S Après avoir foré un trou 
de ø11(mm), il faut utiliser 
un poinçon B16(1/2) pour 

agrandir le trou

B28(1)˝ 34.1 33.3
B36(1 1/4)˝ 42.7 41.9
B42(1 1/2)˝ 48.7 47.8

B54(2)˝ 60.5 59.6
B70(2 1/2)˝ 76.1 75.2

1˝×12SB82(3)˝ 88.9 87.9
B104(4)˝ 115.5 113.4

Poinçonneuse hydraulique

TKOP-2"
• Modèle No. Taille
• Knockout Punch
• TECPOS

■Comment comprendre le modèle No.

•Emporte-pièce hydraulique

TKOP-2 / TKOP-4

TBKOP-2

TKOP-P2 / TKOP-P4 

• Capacité de perforation : 1/2″~ 4″

• Capacité du vérin : 10tonnes
• Pression maximum : 700bar
• Coupleur hydraulique : TBC382F(NPT3/8) ou DN38M
• “THP-1AB ou ESP05 (F) sont adapté à l'utilisation (p.32)

■ Spécifications

■ Spécifications

Modèle TBKOP-2˝

Capacité (tonne) 8 Taille (mm) 116×480×80

Course (mm) 25 Poids (kg) 4.7

Gamme d'application TBKOP-2 ▶ B16(1/2)˝,  B22(3/4)˝,  B28(1)˝,  B36(13/4)˝, 
                        B42(11/2)˝,  B54(2)˝

Dia. de perforation 
(mm) 3.2(Sous SS400), 1.6(Sous SUS) Tension(V) Batterie Li-ion 18V
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• Modèle No. Taille
• Knockout Punch
• TECPOS

■Comment comprendre le modèle No.

TBPC-2010

TPUN-1705

Modèle
Dia. 

max. de 
perforation 

(ø)

Epaisseur de 
perforation 

max.
(mm)

Déport 
max. de 

perforation 
(mm)

Capacité 
du vérin
(tonne)

Poids
(kg) Sur batterie Poinçons et matrices standard

TBPC-2010 20.5 10 50 24 10.8 Batterie Li-ion 18V ø10.5, ø13.5, ø17.5, ø20.5

TBPC-1710C 17.5 10 50 24 10.8 Batterie Li-ion 18V ø10.5, ø13.5, ø17.5

TPUN-1705 17.5 5 30 13 7.1 Batterie Li-ion 18V ø10.5, ø13.5, ø17.5

■ Spécifications

Poinçonneuse hydraulique

TBPC-1710C

2
3

1
8 Type col de cygne

Type col de cygne
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※16SQ 미만은 주문 제작입니다.

Tête de sertissage hydraulique

■ Spécifications

Modèle Capacité
(ton)

Course
(mm)

Taille
(mm) Gamme d'application Poids

(kg) Pompe

TCP240-N 6 14 74×190 IEC 16~240㎟ (16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240)
AIR(1/2) & GAZ(5/16), sertissage de flexible, matrices hexagonales 1.4

ESP-05
ESP-08

THPA-1B
ou

TMPM-1/2,
TDPM-1/3

TCP400-32-N 13 32 75×300
IEC 16~400㎟ (16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300, 400)
ACSR 32~160㎟, Embouts min.-max. 8~150㎟, Type indentation, 
connecteur de dérivation T20~T365

3.9

TCP400-20-N 10 20 80×260 3.5

•Tête de sertissage hydraulique

TC P 2 4 0 - N
• Sans pompe                   
• Valeur de sertissage   
• Crimping Press
• TECPOS

■Comment comprendre le modèle No.

TCP240-N TCP400-32-N TCP400-20-N

• Pression maximum : 700bar (TCP240-N 500bar)
• Coupleur hydraul. : TBC382F ou DN38M (NPT3/8)
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TCP240 TCP400-32 TCP400-20

Sertisseuse hydraulique à pompe intégrée

■ Spécifications

■ Spécifications

Modèle Capacité
(tonne)

Course
(mm)

Taille
(mm) Gamme d'application Poids

(kg)

TCP240 6 14 74×480 IEC 16~240㎟ (16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240)
AIR(1/2) & GAZ(5/16), sertissage de flexible , matrices hexagonales 3.0

TCP400-32 13 32 75×546 IEC 16~400㎟ (16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300, 400)
ACSR 32~160㎟, Embouts de  8~150㎟, Type indentation, 
connecteur en dérivation T20~T365

5.7

TCP400-20 10 20 80×510 5.4

Matrice No. A B

TCP400-32N
TCP400-32

TBCP400-32/40

TCP400-20N
TCP400-20

TBCP400-20
TBCT/TBCP300

C C C
16 3.8 3.1 13 13 6
25 4.5 3.8 13 13 6
35 5.1 4.6 13 13 6
50 6.1 5.1 13 13 6
70 7.4 6.3 13 13 6
95 8.6 7.2 13 13 6

120 9.6 8.1 13 13 6
150 10.5 8.9 13 13 5
185 11.6 9.9 13 13 5
240 14 11.7 10 10 5
300 15.5 12.3 10 7 5
400 16 14.05 10 7 -

※16SQ 미만은 주문 제작입니다.

•Matrice hexagonales. (400/300/TBCT series) 

•Outils de sertissage manuel

• Pression maximum : 700bar       
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Tête de sertissage hydraulique

Modèle Capacité
(tonne)

Course
(mm)

Taille
(mm)

Poids
(kg) Gamme d'application Pompe Matrices standard

TTCP630-N 25 29 99×249 5.1kg Hexagone en cuivre 300~630㎟ THPA-1B ou TMPM-½, 
TDPM-⅓

Set de 4 matrices
▶ 300, 400, 500, 630

TTCP800-N 35 35 119×269 8.1kg Hexagone en cuivre 400~800㎟ THPA-1B ou TMPM-½, 
TDPM-⅓

Set de 4 matrices
▶ 400, 500, 630, 800

TTCP1000-N 45 30 133×274 9.5kg Hexagone en cuivre 500~1000㎟ THPA-1B ou TMPM-½, 
TDPM-⅓

Set de 4 matrices
▶ 500, 630, 800, 1000

T TC P- 630
• Capacité(50㎟)
• Terminal Crimp Press
• TECPOS

■Comment comprendre le modèle No.

• Capacité : 25~45 tonnes
• Course : 29~35mm
• Pression maximum : 700bar
• Coupleur hydraulique : TBC382F (NPT3/8) ou DN38M
• Matrices hexagonales
• ‌�Pour sertir divers embouts de câbles ou flexibles par 

pression hydraulique
• Matrices : 300, 400, 500, 630, 800, 1000

■ Spécifications

■ Spécifications

•Matrices hexagonales

SET NO. A B Gamme 
d'application C Gamme 

d'application C Gamme 
d'application C

300 28.3 12.2 TTCP-630

400 32 14 TTCP-630

27

TTCP-800

28
500 38.5 16 TTCP-630 TTCP-800 TTCP-1000

30
630 42.2 17.5 TTCP-630 TTCP-800 TTCP-1000

800 46.8 19.8 TTCP-800 TTCP-1000

1000 52.8 22.8 TTCP-1000
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Outils de sertissage sur accu

TBCP400-32

TBCP185 TBCP25

TBCP400-40 TBCP400-20

TBCP630-40 TBCP300G

TBCP300 TBCP240

Modèle Capacité
(tonne)

Course
(mm)

Taille
(mm)

Poids
(kg) Gamme d'application

TBCP400-32 13 32 403×323×80 6.0 IEC 16~400㎟ (16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300, 400),
(Type indentation) IEC 16~50㎟, 70~185㎟, 240~300㎟

TBCP400-40 13 42 432×340×80 6.6 IEC 16~400㎟ (16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300, 400),
(Type indentation) IEC 16~50㎟, 70~185㎟, 240~300㎟

TBCP400-20 10 20 350×381×80 5.5 IEC 16~400㎟ (16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240 excepté : 300, 400),
(Type indentation) IEC 16~50㎟, 70~185㎟

TBCP300 6 20 116×491×87 4.0 IEC 16~300㎟ (16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300)

TBCP240 6 14 116×409×80 1.8 IEC 16~240㎟ (16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240), AIR(1/2) & GAZ(5/16),  
(sertissage de flexible, Matrice hexagonale)

TBCP185 8 20 116×491×87 4.0 IEC 16~185㎟(16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185)
(Type indentation) : 16~50, 70~185㎟

TBCP25 1.5 5 116×410×80 1.65 (Embouts non soudés et non isolés, 1.5~25SQ)

TBCP630-40 13 42 439×363×80 6.8 IEC 16~630㎟ (16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300, 400, 500, 630),
(Type indentation) IEC 16~50㎟, 70~185㎟, 240~300㎟

TBCP300G 5.3 30 434×372×80 5.3 IEC 16~300㎟ (16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300)
pour connecteur de type Anderson (sans matrice)

■ Spécifications

• Tension (V) : Batterie Li-ion 18V
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Outils de sertissage, de coupe et emporte-pièce sur accu

Outils de coupe sur accu

TBCC16 TBRC55TBCC32 TBCC40 / TBCC55B TBCC85

■ Spécifications

Modèle Capacité (tonne) Capacité (mm) Taille (mm) Poids (kg) A commander separement

TBCC-16 2.4 16 116×454×80 2.3
Batterie Li-ion 18V /

Chargeur, 220V 
TBCC-32 2.4 32 116×456×80 2.3

TBCC-40 8 40 485×369×80 6.7

Batterie Li-ion 18V /
Chargeur, 220V 

TBCC-55B 8 55 537×388×80 9.1

TBCC-55 7.5 55 518×417×80 4.9

TBCC-85 7.5 85 440×374×80 6.3

TBRC-55 - 55 405×135×110 2.7

Modèle TBCT

Capacité 
(tonne) 6.1 Capacité de 

coupe(Ø) 29

Capacité de 
sertissage(mm²)

IEC 16~300㎟
(The Dies TBCT)

Matériaux Câble en cuivre, câble de 
raccordement, cable souterrain

Course (mm) 30 Dimensions
(mm) 116×434×80

Tension (V) Batterie Li-ion 18V Poids(kg) 1.9

※ Hors poids de la batterie

• Options incluses : Tête de coupe pour tige filetée 3/8"
	 ACSR Tête de coupe (ø25)
	 Emporte-pièce ø8.5, ø10.5, ø12.5(2set)
		  3.2mm(SS400), 2.0mm(SUS)
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Outil de coupe de tige filetée sur accu

TBBC-12

TBBC-38

Modèle TBBC-12

Capacité 
(tonne) 4.5 Capacité de 

coupe (Ø) 1/2", 3/8"

Course (mm) 27 Dimensions
(mm) 383×332×80

Tension (V) Batterie Li-ion 18V Poids (kgs) 4.2

Modèle TBBC-38

Capacité 
(tonne) 2.8 Capacité de 

coupe (Ø) 3/8"

Course (mm) 21.5 Dimensions
(mm) 116×427×80

Tension (V) Batterie Li-ion 18V Poids (kgs) 2.7

Tête hydraulique de coupe pour tige tige filetée

TBC-12N Modèle TBC-12N

Capacité 
(tonne) 7.5 Capacité de 

coupe (Ø) 1/2", 3/8"

Course (mm) 21.5 Dimensions
(mm) 75×260×68

Poids (kgs) 2.7 Pompe TMPM-½

Pression 700bar Coupleur 
hydraulique TBC382F ou DN38M
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Outils de sertissage des tuyaux en inox
※ Excluded Battery Weight

※ Hords poids de la batterie

※ Pièces en option  ▶ Batterie (18V Li-ion 3.0Ah), Poids : 640g

Modèle TBPS-64G

Capacité (ton) Course (mm) Taille (mm) Poids (kg)

6.1 64 314×480×80 4.3

Gamme d'application Double bague 13, 20, 25, 30, 40, 50, 60

Voltage (V) Batterie Li-ion 18V

Modèle TBPS (Outils pour jointure double)

Capacité (tonne) Course (mm) Taille (mm) Poids (kg)

6.1 30 120×415×75 1.9

Gamme d'application Bague double 13, 20, 25

Tension (V) Batterie Li-ion 18V

※ Sans pompe

※ Sans pompe

Modèle TPS-64N

Capacité (ton) Course (mm) Taille (mm) Poids (kg)

6.1 64 360×70 3.1

Gamme d'application Double bague 13, 20, 25, 30, 40, 50, 60

Pompe TMPM½

Modèle TPS-N

Capacité (tonne) Course (mm) Taille (mm) Poids (kg)

6.1 30 360×70 1.2

Gamme d'application Bague double 13, 20, 25

Pompe TMPM½

TBPS-64G

TBPS

TPS-64N

 TPS-N

13, 20, 25 Mors de type Y 13, 20, 25 Mors de type R Mâchoire/30, 40, 50, 60 Joint
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Sous 20SU

Sous 60SU










 

■ Comment utiliser un outils de sertissage

1. Critère d'utilisation- La tuyauterie inox pour les installations ordinaires 
(KS D 3595) 13~100 SU, SCH/5(KS D 3576) peut être utilisé au-delà des 80 SU.
2. Etendue de l'application

- Tuyauterie pour l'alimentation en eau chaude ou froide pour le 
chauffage et le refroidissement, à l'intérieur des structures du bateau.
3. Le matériau - STS 304, 316L, application pour la tuyauterie de type K.
4. Utilisation (voir photos pour une explication claire)

1 )  C o u p e  d e  t u y a u  -  C o u p e z  l e  t u y a u  à  l a  l o n g u e u r 
( l e  b o r d  d u  t u y a u  d o i t  ê t r e  p e r p e n d i c u l a i r e  à  l ' o u t i l ) .    
2 ) P r é p a r a t i o n  -  é v a l u e z  l e  b o r d  d u  t u y a u  a f i n  d e  n e  p a s 
risquer d'abîmer le joint torique lors de l ' insertion du raccord.
3) Insertion -  Insérez le tuyau dans le raccord sans endommager le joint.
4 )  S e r t i s s a g e  -   S e r t i s s e z / p r e s s e z  l e  r a c c o r d 
a u x  j o i n t u r e s  a v e c  l ' o u t i l  e t  s a  p o m p e .
5) Contrôle - Controlez les dimensions des parties assemblées.

5. Comment controler et tester
1) Contrôle - Controlez si le sertissage est bien marqué et circulaire, et s'il 

apparaît une ou deux gorges circulaires. Mesurez les gorges avec un vernier.
2 )  Te s t  -  a p r è s  a v o i r  s e r t i  u n  s y s t è m e  c o m p l e t ,  v e u i l l e z 
t e s t e r  l e  c i r c u i t  s o u s  p r e s s i o n  ( 3 ~ 4  f o i s  s o u s  u n e 
p r e s s i o n  s t a n d a r d ) ,  e t  c o n t r o l e r  l e s  f u i t e s  é v e n t u e l l e s .

6. Points d'attention importants
1) L'ébavurage des bords est important et doit être parfaitement réalisé 
avec une ponceuse.
2) Nettoyez le tuyau avant insertion dans le raccord.
3 )  I n s é r e z  l e  t u y a u  d é l i c a t e m e n t  d a n s  l e  r a c c o r d 
e t  s i  n é c e s s a i r e  h u m e c t e z  o u  g r a i s s e z  l e s  j o i n t s . 
4) Lors de l 'util isation de la pompe, veillez à ouvrir le bouchon 
d ' é v e n t  d u  r é s e r v o i r  e t  à  l e  r e f e r m e r  a p r è s  u t i l i s a t i o n .

Outils de sertissage de tuyaux en inox
※ Hors poids de la batterie

Modèle TBPE

Capacité (tonne) Course (mm) Taille (mm) Poids (kg)

6.1 30 120×415×75 1.9

Gamme d'application Bague unique 13, 20, 25, 30

Tension (V) Batterie Li-ion 18V

※ Sans pompe

Modèle TPE-N

Capacité (tonne) Course (mm) Taille (mm) Poids (kg)

6.1 30 360×70 1.2

Gamme d'application Bague unique 13, 20, 25, 30

Pompe TMPM½

TBPE

TPE-N
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•Dimension après sertissage

•Tuyau en inox pour tuyauterie ordinaire (KS D 3595)

※ The specification water, hot water supply, drainage, hot and cold water piping and other piping shall be used against a staninless steel pipe

Standards Dia. externe du tuyau Dimension avant sertissage Dimension après sertissage Tolérance

13SU 15.88 23.00 21.6 ± 0.3

20SU 22.22 30.10 28.8 ± 0.3

25SU 28.58 37.20 34.8 ± 0.3

30SU 34.00 45.00 42.3 ± 0.3

40SU 42.70 55.70 52.7 ± 0.4

50SU 48.60 62.00 58.6 ± 0.4

60SU 60.50 76.40 71.9 ± 0.4

80SU 89.10 111.00 104 ± 0.5

100SU 114.30 137.00 128.3 ± 0.5

Standards Dia. extérieur
Tolérance pour un diamètre externe

Epaisseur Tolérance
Unité de poids (kg/m)

Diametre externe Circonférence STS304TPD STS316TPD

8SU 9.25

+ 0
- 0.37 -

0.7

± 0.12

0.154 0.155

10SU 12.70 0.8 0.237 0.239

13SU 15.88 0.8 0.301 0.303

20SU 22.22 1.0 0.529 0.532

25SU 28.58 1.0 0.687 0.691

30SU 34.00 ± 0.34
± 0.20

1.2 0.980 0.691

40SU 42.70 ± 0.43 1.2 1.24 1.25

50SU 48.60 ± 0.49
± 0.25

1.2 1.42 1.43

60SU 60.50 ± 0.60 1.5
± 0.15

2.20 2.21

75SU 76.30

± 1%

1.5 2.79 2.81

80SU 89.10 2.0

± 0.30

4.34 4.37

100SU 114.30 2.0 5.59 5.63

125SU 139.80 2.0 6.87 6.91

150SU 165.20 3.0

± 0.40

12.1 12.2

200SU 216.30 3.0 15.9 16.0

250SU 267.40 3.0 19.8 19.9

300SU 318.50 3.0 23.6 23.8

Outils de sertissage de tuyaux en inox

Outils de sertissage de tuyaux
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Modèle Capacité
(pouce)

Epaisseur 
max de la 
paroi(mm)

Angle de 
courbure 
max.  (°)

Dimension (mm) Forme de 
ceintrage

Capacité 
du vérin

Course
(mm)

Capacité 
d'huile

(cc)
Poids
(kg) Pompe

A B C D

TPB-2 2˝(50A) 3.8 90 700 555 250 170 1/2˝ ~ 2˝ 10 255 388 24 1B, 08
TMP1/2

TPB-3 3˝(80A) 4.5 90 870 751 255 370 1/2˝ ~ 3˝ 15 285 677 62 1C, 17
TMP1/2TPB-4 4˝(100A) 4.9 90 1000 766 260 370 1/2˝ ~ 4˝ 20 300 996 79

Taille de la forme de 
ceintrage Tuyau pour eau

mm
(A)

Pouce
(B)

Dia. ext. 
(mm)

Dia. int.
(mm)

Epaisseur
(mm)

Rayon
(mm)

Poids 
(kg)

15 1/2 21.7 16.1 2.8 60 0.7

20 3/4 27.2 21.6 2.8 80 1.1

25 1 34.0 27.6 3.2 100 2.6

32 1 1/4 42.7 35.7 3.5 130 2.6

40 1 1/2 48.6 41.6 3.5 160 4.1

50 2 60.5 52.9 3.8 220 5.9

65 2 1/2 76.3 67.9 4.2 320 8.1

80 3 89.1 80.7 4.2 425 9.4

100 4 114.3 105.3 4.5 600 15.1

Taille de la forme 
de ceintrage Tuyau de conduite

mm
(A)

Pouce
(B)

Dia. ext.
(mm)

Dia. int.
(mm)

Epaisseur
(mm)

Rayon
(mm)

Poids 
(kg)

16 1/2 21.0 16.4 2.3 75 0.7

22 3/4 26.5 21.9 2.3 90 1.1

28 1 33.3 28.3 2.5 130 2.6

36 1 1/4 41.9 36.9 2.5 195 2.6

42 1 1/2 47.8 42.8 2.5 230 4.1

54 2 59.6 54.0 2.8 270 5.9

70 2 1/2 75.2 69.6 2.8 450 8.1

82 3 87.9 82.3 2.8 500 9.4

104 4 113.4 106.4 3.5 680 15.1

Ceintreuse hydraulique

TPB-2〞

• Capacité de courbure, 2"
• Pipe Bender
• TECPOS

■Comment comprendre le modèle No.

• Vérins : 2˝, 3˝, 4˝
• Capacité : 10~20tonnes
• Course : 255~300

• Pression maximum : 700bar
•  C o u p l e u r  h y d r a u l i q u e  :  T B C 
382F(NPT3/8)

■ Spécifications
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Modèle Capacité
(tonne)

Course
(mm)

Dimension (mm) Poids
(kg) Vérin Pompe

A B C D

TSP-10 10 150 300 250 300 M36×P2.0 140 TSC10150 Pompe 
manuelle

ou
pompe 

électrique

TSP-20 20 150 350 250 390 M56×P2.0 240 TSC20150

TSP-30 30 150 400 300 400 M62×P2.0 360 TSC30150

Presses hydrauliques

•Presse à sertir des câbles en acier

•Presse d'établi (TSP)

■ Spécifications
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Modèle Vérin
(tonne)

Dimension (mm) Poids
(kg) Pompe

A B C D E F G

TSPM-20 20 550 330 170 150 1600 860 700 180

Pompe manuelle
ou

pompe 
électrique

TSPM-30 30 640 330 170 150 1730 970 770 320

TSPM-50 50 900 390 210 150 1730 1270 900 530

TSPM-100 100 1000 460 260 200 1930 1440 900 940

TSPM-150 150 1200 550 350 200 2220 1760 1300 1450

TSPM-200 200 1200 550 350 200 2220 1760 1300 1464

Presses hydrauliques 

•Presse d'atelier

■ Spécifications

• Capacité : 20~200tonnes
• Pression maximum : 700bar
• Coupleur hydraulique : TBC 382F(NPT3/8)
• Pour l'extraction et le sertissage de roulements, d'engrenages, d'accouplements et de 
l'assemblage de produits
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Modèle Type
Pression 

(bar)
Débit de sortie    

(ℓ/min) Voltage
(V)

Moteur électrique Capacité 
d'huile

(ℓ)

Capacité 
du 

réservoir 
(ℓ)

Poids
 (kg)

Haut Bas Haut Bas (Kw) (Pole) (RPM)

TMP3-M2000 MAN 4/3 2000 100 1.0 8.8 220v & 380v 3-PHASE 2.2 6 1200 36 52 103

Modèle Capacité du vérin (tonne) Course (mm) Nombre de piston Pression max. (bar) Poids (kg)

TRB-1 156 52 1EA 1500 35

TRB-21-2 212 52 2EA 1500 43.8

TRB-21-3 190 47 2EA 1500 38

Pompes hydrauliques

•Pompe hydraulique ultra-haute pression électrique (2000bar)

•Verin eclateur de roche

TMP3-M2000

TRB-21 TRB-1

■ Spécifications

■ Spécifications
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Exemples d'applications
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Exemples d'applications

■Perforation de profil en acier

■Extracteur hydraulique automatique

■Presse d'atelier

■Cisaille de tôle

■10T Presse en col de cygne

■Système de levage sur accu

■10T Presse en aluminium

■Système de levage sur accu

■Levage de bloc (Heracles)

■Table de levage
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Exemples d'applications

■Système de manutention des supports de bateaux : 
servant à séparer les supports métalliques des blocs.

■Presse 500T: la presse peut être utilisée horizontallement 
pour les applications spéciale avec le support de l'utilisateur .

■Support mobile 1.5T : à cliquet

■Levage de bloc  : généralement utilisé pour fixer des blocs 
de navires lourds lors de la construction navale.

■Presse 30T à compacter la poudre : utilise un vérin simple effet 
de 30T Cylinder

■Support mobile 2T : type hydraulique

■Skid à moteur pneumatique 
&  s k i d  d e  t e s t  p o u r  e a u 
et huile :   ut i l isés pour les 
tests haute pression (tuyau, 
réservo i r ,  f l ex ib le ,  vanne) 
e t  s e r v a n t  a u s s i  c o m m e 
unité de puissance pour les 
tendeurs hydrauliques, etc. 
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Accessoires hydraulique
Article Modèle Application

TCV 2000
Vanne manuelle 4/3 pour pompes manuelles et 
électriques. Différents type de centre sur embase 
ou non. Pour vérin simple ou double effet.

TSV 3200
Simple-effet

TSV 4300
Double-effet

Distributeurs électriques 3/2 ou 4/3 cetop 3 pour 
pompes électriques avec commande à distance.

TMV 2575
Vanne d'arrêt pour réglage du débit et bloccage 
du vérin.

TMV 2577
Vanne à pointeau pour réglage fin du débit et 
bloccage du vérin.

TMF 2522
Bloc manifold 3 voies pour utilisation avec 2 
vérins simple effet.

TMF 2544
Bloc manifold 5 voies en ligne pour utilisation 
avec 4 vérins simple effet.

TMFO 2529
Bloc manifold HEX 6 voies pour utilisation avec 5 
vérins simple effet.

TMFY 2529
Bloc manifold 3 voies rond pour utilisation avec 2 
vérins simple effet.

Vanne d'arret Vanne a pointeau


